
TOTEM FIRE SAS
4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Drôme
Tél : (33)0 4 75 40 18 89 / Fax : (33)0 4 75 41 08 39
commercial@totemfire.com CE : NF EN 16510-2-2 :2022
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Dimensions en mm | Dimensions in mm
 dimensions hors tout (HxLxP)� 1765 x 715 x 781

overall dimensions (HxWxD)

 dimensions porte (LxHxP)� 715 x 545 x 711
door dimensions (WxHxD)

 hauteur de vision de feu - ouvert/fermé�  450/370
fire vision height - open/closed

 hauteur du socle �  292
heigth of base

 âtre (LxP)�  575 x 575
hearth (WxD)

 sortie fumées �  Ø250
smoking exit

 entrée d’air �  Ø125
air inlet

 poids �  260 kg
weight

Performances | Performances
 rendement nominal �  81%

nominal yield

 rendement saisonnier �  71%
seasona yield

 puissance nominale �  15,2 kW
stated power

 taux de CO �  1375 mg/Nm3    
rate of CO

 taux de poussière �  27 mg/Nm3

dust rate

 taux de NOx �  106 mg/Nm3

rate of NOx

 taux de OGC �  113 mg/Nm3

rate of OGC

4 FACES  autoporté 700 TECHNIKA Classe énergétique : A+

	� Grandes briques claires 11x22(1350°)  
large yellow bricks 

	� Verre vitrocéramique 4 mm  
ceramic glasses 4 mm

	� Couleurs : noir  
colors : black 

	� Cadres : Linéa ou optima (sous hotte)  
frames : Linéa or optima (under hood)

	� Poignée : Acier brossé ou noir - droite 120 mm  
Handle : brushed steel or black steel - straight 120 mm

	� Pieds rotulés de série  
standard swivel feet 

	� Fer de soutien de hotte + jambage  
Hood support iron + jamb

Les équipements | Equipment
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	� Grandes briques claires 11x22(1350°)  
large yellow bricks 

	� Verre vitrocéramique 4 mm  
ceramic glasses 4 mm

	� Couleurs : noir  
colors : black 

	� Cadres : Linéa (sous hotte)  
frames : Linéa (under hood)

	� Poignée : Acier brossé ou noir - droite 120 mm  
Handle : brushed steel or black steel - straight 120 mm

	� Pieds rotulés de série  
standard swivel feet 

	� Fer de soutien de hotte + jambage  
Hood support iron + jamb

Les équipements | Equipment

Performances | Performances
 rendement nominal �  81%

nominal yield

 rendement saisonnier �  71%
seasona yield

 puissance nominale �  15,2 kW
stated power

 taux de CO �  1375 mg/Nm3    
rate of CO

 taux de poussière �  27 mg/Nm3

dust rate

 taux de NOx �  106 mg/Nm3

rate of NOx

 taux de OGC �  113 mg/Nm3

rate of OGC

Dimensions en mm | Dimensions in mm
 dimensions hors tout (HxLxP)� 1765 x 825 x 891

overall dimensions (HxWxD)

 dimensions porte (LxHxP)�  825 x 504 x 821
door dimensions (WxHxD)

 hauteur de vision de feu - ouvert/fermé�  496/420
fire vision height - open/closed

 hauteur du socle �  292
heigth of base

 âtre (LxP) �  685 x 685
hearth (WxD)

 sortie fumées �  Ø250
smoking exit

 entrée d’air �  Ø125
air inlet

 poids �  310 kg
weight

4 FACES  autoporté 800 TECHNIKA Classe énergétique : A+


