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Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks

Dalles noires en option

black tiles in option

Poignée ajourée «main froide» noire ou inox
openwork handles in stainless steel or black

Socle de finition
optional finishing base
Nouveau design ajouré
New design
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Y ;

Classe énergétique : A+

Dimensions en mm | Dimensions in mm

dimensions hors tout (HXLXP)....cc..cccuuriunccs. 910 x 514 x 465
overall dimensions (HxWxD)

hauteur de vision de feu
fire vision height

atre (LxP)
hearth (WxD)

sortie fumées
SMoking exit

EIAITEE OB srrrorror oo o o oo i . @125
air inlet

POl e e e .160 kg
weight

Performances | Performances

rendement nominal
nominal yield

rendement saisonnier
seasonal yield

puissance nominale
Stated power

AU O s e e
rate of CO

tAUX dE POUSSIENE weeveeeveensernerersrerssersenessssessssassnenss -29 mg/Nm?
dust rate

taux de NOx
rate of NOx

taux de OGC
rate of OGC

950 mg/Nm?

105 mg/Nm?

.50 mg/Nm?

29

9135 ext (pour
tubage @125)

465

ooooo

2148 ext (pour
tubage @150)

141

TOTEM FIRE SAS

260

*541

260

* Prévoir +15 +/- 5mm en
comptant les pieds réglables

4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Drome
commercial@totemfire.com

CE : NF EN 16510-2-1:2022



POELES-CHEMINEE 800

Dimensions en mm | Dimensions in mm

dimensions hors tout (HXLXP)....cc.cccvuuueruunece 910 x 814 x 465
overall dimensions (HxWxD)

hauteur de ViSioN de fEU wvwerererererereeeieireeeieireeeieeeenes 5 373
fire vision height

SHIET(EXR s e e e 684 x 299
hearth (WxD)

SOMEIE FUMEES «eeverereereriereisensiesssesssesesessssssssssssssssssssssssssssssssns @180
SMoking exit

EIAITEE OB srrrorror oo o o oo i - @125
air inlet

POl e e e .185kg
weight

Performances | Performances

rendement NOMINGL w..c.cveeeereereirieeeeeeeesereiseieeeeeiereieeas 76,7%
nominal yield
rendement SAISONNIET w....wvveeeierieieiciieiseeiieessensenaees 66,7%
i . seasonal yield
Grandes briques claires 11x22(1350°) ‘ _
large yellow bricks PUSSENGE ACFAIMAIS tammmaammma e oo 10,5 kW
Dalles noires en option stated power
black tiles in option TEIUPK (018 T oo serroamerentomoemoaEopeaser Rk 770 mg/Nm?
Poignée ajourée «main froide» noire ou inox rate of CO
GEEIElS ”?Wd/es T AR T s tAUX dE PDOUSSIEIE weeuvevveecemrircirerirerisenmcsaeeeecienanee .30 mg/Nm?
Socle de finition e
optional finishing base
Nouveau design ajouré T2IUBC QAN oo et e oo 65 mg/Nm?
New design rate of NOx
taux de OGC ....... .60 mg/Nm?
rate of OGC
814 460
676
= .
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141

@178 ext (pour
tubage @180)

903

L.

*541

410

400

410 * Prévoir +15 +/- 5mm en
comptant les pieds réglables

TOTEM FIRE SAS

T /) TEM 4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Drome
commercial@totemfire.com CE : NF EN 16510-2-1 :2022



Classe énergétique : A

Dimensions en mm | Dimensions in mm

dimensions hors tout (HXLXP) .....ccceeuuuee. 910 x 1014 x 465
overall dimensions (HxWxD)

hauteur de ViSioN de fEU «errererrerieeerireseeesiseeeeieeeeeaeans .373
fire vision height

SHIET(EXR s e e e 884 x 299
hearth (WxD)

SO TMUIMNIEES o i oo oo @180
SMoking exit

EIAITEE OB srrrorror oo o o oo i . @125
air inlet

POl e e e .205kg
weight

Performances | Performances

EIACIE RGN MOIRATAVE e oxcrsrreronrci o o e o rrrens 76,7%
nominal yield
rendemeENnt SAISONNIET ..eueueuereeereerereieeseeeerieeseeeeeseesesienaeees 66,7%
seasonal yield
/Grande7/ brlcg)ueskclalres 11x22(1350°) PUISSANCE NOMINAIE ..ucvvevimieicicreicicicieneiraeen 12,5 kW
arge yenow oricks Stated power
Dalles noires en option
b/ack Z’//es n Op[‘/'on taux de T e T TP 770 mg/Nm3
Poignée ajourée «main froide» noire ou inox rate of CO
openwork handles in stainless steel or black TAUX (€ POUSSIEIE ccvereronrersnrcsieesesssmrsssssresssssess .30 mg/Nm?
Socle de finition dust rate
optional finishing base
. — T IQEEIN O e e e 65 mg/Nm?
Nouveau design ajouré rate of NOx
New design
taux de OGC ....... .60 mg/Nm?
rate of OGC
1014 460
876 g
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X 510 *Pr;voir +15 +/- 5mm en

//) TOTEM FIRE SAS
T T EM 4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Dréme
commercial@totemfire.com

comptant les pieds réglables

CE : NF EN 16510-2-1:2022



