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Dimensions en mm | Dimensions in mm

= dimensions hors tout (HXLXP) ....ccccceeeuueces 1506 x 900 x 676
overall dimensions(HxWxD)
= dimensions porte LXHXP) «...coovvvcenrerennerinen. 809 x 485 x 4671
door dimensions(WxHxP)
= hauteur de vision de feu - ouvert/fermé................... .487/401
fire vision height - open/closed
= atre (LXP) .......... 646 x 347
hearth (WxD)
L SO} I MAYS SIS copesonmmmoenoonmocs coeonoess s e aemees oo AR @250
smoking exit
B eNErEE A'AIN ceeeeereeeereiceierceierenicienaesseraennees - 2160
air inlet
NNl e .280 kg
weight
Performances | Performances
= rendement nominal 80%
- Les équipements | Equipment = : nominal yield
= Grandes briques claires 11x22(1350°) : el =116 1S90 ST ESEET (ol 1S 70%
large yellow bricks seasonal yield
= Verre vitrocéramique 4 mm B DUISSANCE NOMINAIE woovevvierviiiriiceimciissssiissseisinnns 19,0 kW
ceramic glasses 4 mm stated power
= CO/U'eWbS/3 L I o g IO e ————— .525 mg/Nm?
CRIOMSS L, - rate of CO
= Cadres: Optima, Linéa
frames : Op[/ma, Linéa = taux de pOUSSiéI’e .................................................... 2 mg/Nm3
= Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm dust rate
Brushed steel or black steel - straight 345 mm = taux de NOX.... ... 45 mg/Nm?
= Pieds rotulés de série rate of NOx
standard swivel feet :
. : = taux de OGC -39 mg/Nm?
= Fer de soutien de hotte + jambage e

Hood support iron + jamb

= Systeme d'accroche murale
Wall mounting system
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TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Drome
Tél:(33)04 75401889/ Fax:(33)0 4 7541 08 39
commercial@totemfire.com

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

632

45 ||

CE : NF EN 16510-2-2 :2022



3 FACES 900 TECHNIKA e reseioue 4

s M &

- Les équipements | Equipment
= Grandes briques claires 11x22(1350°)

large yellow bricks

= Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm

= Couleurs : noir
colors : black

= Cadres: Optima, Linéa
frames : Optima, Linéa

= Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm

Brushed steel or black steel - straight 345 mm

= Pieds rotulés de série
standard swivel feet

= Fer de soutien de hotte + jambage
Hood support iron + jamb

= Systeme d'accroche murale
Wall mounting system
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TOTEM FIRE SAS

T&TEM

commercial@totemfire.com

Dimensions en mm | Dimensions in mm

= dimensions hors tout (HXLXP) .....cccc... .1396 x 1010 x 606
overall dimensions(Hx\WxD)
m dimensions ponte LXHXP)........... 919 x 430 x 391
door dimensions(WxHxP)
= hauteur de vision de feu - ouvert/fermé................... .432/346
fire vision height - open/closed
= atre (LXP) covcvereenees 756 x 347
hearth (WxD)
YO l2 (TUIMATETENS) coxrexsimomonr oo ooooc s oor R @250
smoking exit
B eNErEE A'AIN ceeeeereeeereiceierceierenicienaesseraennees - 2160
air inlet
NNl e .270 kg
weight
Performances | Performances
= rendement nominal 78%
nominal yield
B E 0 M ENES AISON MIEIRrrssesrorsensersraciessstisssesserssssrasriereresatons 68%
seasonal yield
B pUISSANCE NOMINAIE ..cuevurinieiinciciciiiniicicieneianias 19,0 kW
Stated power
B 2 1 ] .813 mg/Nm?
rate of CO
B QXS D OIS SN e e e e .16 mg/Nm?
dust rate
B taux de NOX ..ccencincanrinicane: ... 47 mg/Nm?
rate of NOx
= taux de OGC ..... .20 mg/Nm?
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)
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- Les équipements | Equipment
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= Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
= Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
= Couleurs : noir
colors : black
= Cadres: Optima, Linéa
frames : Optima, Linéa
= Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm
Brushed steel or black steel - straight 345 mm
= Pieds rotulés de série
standard swivel feet
= Fer de soutien de hotte + jambage
Hood support iron + jamb
= Systeme d'accroche murale
Wall mounting system
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TOTEM FIRE SAS

commercial@totemfire.com

000 TECHNIKA c.ccccoopeive 4

Dimensions en mm | Dimensions in mm

= dimensions hors tout (HXLXP) .....cccc... .1506 x 1120 x 606
overall dimensions(Hx\WxD)
= dimensions porte LXHXP) ....veweeuereenasnnnns 1029 x 485 x 391
door dimensions(WxHxP)
= hauteur de vision de feu - ouvert/fermé................... .487/401
fire vision height - open/closed
= atre (LXP) covcvereenees 866 x 347
hearth (WxD)
YO l2 (TUIMATETENS) coxrexsimomonr oo ooooc s oor R @250
smoking exit
B eNErEE A'AIN ceeeeereeeereiceierceierenicienaesseraennees - 2160
air inlet
NNl e .320 kg
weight
Performances | Performances
= rendement nominal 78%
nominal yield
B E 0 M ENES AISON MIEIRrrssesrorsensersraciessstisssesserssssrasriereresatons 68%
seasonal yield
B pUISSANCE NOMINAIE ..cuevurinieiinciciciiiniicicieneianias 19,0 kW
Stated power
B 2 1 ] .813 mg/Nm?
rate of CO
B QXS D OIS SN e e e e .16 mg/Nm?
dust rate
B taux de NOX ..ccencincanrinicane: ... 47 mg/Nm?
rate of NOx
= taux de OGC ..... .20 mg/Nm?
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)
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4, avenue du Guimand 26120 MALISSARD / VALENCE - Drome
Tél:(33)04 75401889/ Fax:(33)0 4 7541 08 39
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